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MATERIELS ET INSTALLATIONS
DE CONCASSAGE / CRIBLAGE




TETE STANDARD
Ouverture d'alimentation en mm, coté ouvert A
Ouverture d'alimentation en mm, cété fermé B

Reglage minimum C
TETE MOYENNE

Quverture d'alimentation en mm, c6té ouvert A
Quverture d'alimentation en mm, cété fermé B

Réglage minimum C
Capacité en fonnes
par heures

4.5 mm

Pour un réglage de :

granulométrie

0-10
012
015
0-18
020
023
0-26
0-30
0-40
0-50
0-60
0-80
090
0-100

; llage maritime
I mbaﬂaga maritime.

63
47
6

50
34
4,5

| En circuit fermé

11-13
13-15
16-18
18-20
2225
2428

89
76

63
47

16-20
18-22
20-24
24-28
28-34
32-38
40-48

|
|
| En circuit fermé |
|

20-24
24-28
28-34 |
32-38 ‘
40-48
50-60

28-30
35-40
40-50
45-55
5565
6575

11.750

133 178
117 165
12 19
114
95
no |

|

3845
4050
4555 :
5570 | 557
6580 | 658

85100 | 85.1¢

110130 | 1101
- 1301

150-1

11
11
16

Débits en tonnes / heures
En circuit fermé pour une granulométrie

Réglage : le meilleur réglage esl obteny en fonc
tion des divers aléments spécifiques ou probléme
o résoudre  correcteur de forme, offineur
recherche de hllerisation du fuseau gronulome
lrique, efc.. &l salon les curm::erianuas geohy
giques de lo rache & traiter

Débit

12-16
15-18
17-21
20-25

Alimentation

préconisée

6-20
6-20/25
6-20/25

Débit Alimentation
préconisée

35-40 8-25/30
42-50 8-30/35
48-55 10-35/40
55.65 1535/40
6575 15-35/40

e

710 x 304

. 4865

Débit

55-60

6575

7590
?0-100
110-120
120-130

Alimentation
préconisée

8-30/35

10-30/35
12-35/40
15-40/50
18-40/50
18-40/50

135

863 x 356 |
695 |
20.000 .
21.300 !
29,5

75

710x3
728
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