Cribles et Scalpeurs

Krupp Hazemag SAS

Une entreprise de Thyssenkrupp Technologies @
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Cribles CK

o Largeur X Nt
L A

CK 252

CK253 | 25m
CK 254 |
K402 |
CK403 | 4m’
CK 404

CK 602
CK 603 8 m’
CK 604 |

CK 802 |
CKB03 | 8m’
CK 804 |

CK 1002

CK 1003 | 10m
CK 1004

CK 1202
CK 1203
CK 1204

1 530 x 4 000

1650 x 5000

1 850 x 5 600

CK 1402 ;
oidns | 1A 2 410 x 6 000
CK 1702 ..
o 17| MO 2510 x 7 000

Domaine d’application
criblage des granulats
concassés et roulés en
granulometrie secondaire
et tertiaire

Caractéristiques techniques

« surface de criblage
de2al17m’

« 2 3 4 étages

« inclinaison 18°

- vitesse de rotation
750 a 1 100 tr/min

« course de 4 a 10 mm

Puissance

(kW)

Nombre de
lignes
d'arbre

2

3

i\

2

3

4

2

3 —

2 2x15

3 2 xl_&5 -
Description

« flancs sans soudure en toles
laminées haute qualité

« cadres systématiquement
recuit avant montage

« 1 ou 2 lignes d'arbre
(synchronisées par
courroie crantée)

« secteurs additionnels
amovibles d'épaisseurs
différentes pour le réglage
de I'amplitude

- roulements a rotule sur
deux rangées de rouleaux a
alésage cylindrique, lubrifies
a la graisse et montés dans
des boitards faciles a
extraire

« ressorts de suspension
protéges par cataphorése
contre 'oxydation

. tube entretoise revétu de
caoutchouc anti-abrasion

- auget d'alimentation avec
tole d'usure

« becs de jetée intégrés

4270
7 940

5130
6150
7210

7100
9100
10 550
9 350
11610
13 410
10 510
13 170
11 630
14 880



Cribles a broches

Domaine d’application

- Criblage de matériaux humides et collants tels que stériles
provenant des scalpeurs de stations de concassage primaire

« Valorisation d’anciens stocks de steriles

Performances

« Coupures de 10 3 100 mm

« Débit : jusqu'a 1000 th

. Alimentation : jusqu'a 300 mm

Caractéristiques techniques

« Largeur: de 1 a 25m

« Longueur : de 3 ag8m

. Nombre d’étages : 1 a3

« Entrainement : par cardan ou par poulies et courroies

« Equipements de criblage composes de rampes de broches
métalliques sur supports alastomeres disposees en cascade.
|'encastrement dans des supports élastiques confere aux
broches la proprieté d’augmenter les amplitudes des cribles
pour une efficacite accrue.



