


BROYEURS A CYLINDRES

WB / WBL / WBS

Les broyeurs a cylindres de la série
modulaire sont destings au broyage
de matériaux tendres a mi-durs. On
utilise des chemises dentées pour le
concassage primaire et des chemises
lisses, faites de matériaux résistants

a 'usure, pour le broyage terfiaire. Le
broyeur est compose d'un cadre de
base mécano-soudé sur lequel on &
Installé un cylindre fixe tandis que le
eylindre mobile esl monté entre deux
balanciers, Ces broyaurs sont équipes
d'una protection contre les surcharges,
chaque cylindre est enlraing sEparé-
ment. Pour faciliter le calibrage et la
rénovalion des chemises, nous pou-
vans fournir un tour a cylindres

La performance des broyeurs dépend
da la dimension des entrants, de
I'ouverture de sortie et de la vitesse
tangentielle possible; el se calcule
selon la formule suivante:

Q=W=x5SxVxn x 3600 [m'h]

Q0 = débit passant m¥h

W = largeur des cylindres [m]

S = ouverture de sorfie [m]

V = vitesse des cylindres
[entre 5 at 10 m/s)

n = coefficient de remplissage
[environ 0,3]

MASCHINENFABRIK LIEZEN

CONCASSAGE ET BROYAGE

CONCASSEURS A PERCUSSION
POUR ROCHES DURES H-CI

Les concasseur MFL a percussion
pour roches dures du type H-Cl fonc-
tionnent d'aprés un nouveau principe
cinémaltique. lls se distinguent par
leurs qualités de concassage ex-
ceptionnelles et leur fonctionnement
aconomique,

La trés grande chambre de concassa-
ge et les éléments de percussion de
ces broyeurs assurent une sécurité
d'exploitation trés elevée par rappon
aux concasseurs comparables, En
raison de leurs caracléristiques de
concassage supérieures, ces appareils
permettent da fabriquer la plupart du
temps en une seule passe un produit
final utilisable,

CONCASSEURS A
PERCUSSION / R-ClI

Les appareils de cette série sont
spéacialement concus pour étre utilisés
dans des installations de recyclage.
lls donnent également d'excellents
résullals en concassage primaire de
roches naturelles,

Avantages des concasseurs a
percussion R-Cl:

- Construction exlrémement robuste

- Facilité d'entretien grace au carler Options: _
relevable hydrauliguemant - Ralﬁv?ge hydraulique
- Simplicité de réglage des écrans des scrans
Dimensions  Enirée Allmantation Débit Pulssance  Polds - Taux d'utilisation élevé des - Elément de broyage
du Rotor en LargxHimm jJilq.raS!ﬂ plusde 220 m*h inlstallée kg percuteurs avant échange
& Himm RYY . Gamme de percutaurs de
H-CI 90-75LS 800 x 750 70 x 480 [-300 180 | VO -80 6,100 differentes qualitas selon nalure Bireniure Aol PEreres Dabi B Poids
= i } MEensions & it ce
H-CI00-75LT |900x750 |780x480 |-300 -1B0 |60 a0 6.350 | ?[eral-jnatér_tequ "“‘.“";”ti —— Rotor mm" LargxHjmm mh nstaliée kW kg
st 44040 ErT T - onderie integree dan 58
H-Cl 110-100LS | 1120 x 1000 | 1030 x 610 | -450 -350 125 -160 12.000 - Remplacement facile des piéces R-CI 90-90 o00 x 900 950 x 5?._{} 60 75 - 80 F.900
H-CI 110-100LT | 1120 x 1000 | 1030x 610 | -450  -360 | 110 -160 13.000 d'usure R-CI 100-100 | 1000 x 1000 | 1020 x 760 | 100 90- 110 |9.000
H-Cl 110-125HS | 1120 x 1250 | 1280 x815 |-B00 450 | 155 -200 14.500 -g;c;ri?::t e e R-CI 100-130 | 1000 x 1300 | 1360 x850 | 160 132 - 160 | 13.500
B 280 . -45(0) 135 - S50 E
H-Cl 110-125HT | 1120 x 1250 |1 % 815 GO0 A5 200 ‘:55 . Spécialement adaplé au probldme R-Cl 130-130 _1300! 13'00__ 1313[])(}3159 180 160 - 200 | 15.550
H-Cl 130-125HS5 | 1280 x 125:'[_! 12:‘1[! * 11895 | -900 -BA0 230 =300 _21 bﬂll; du recyclage de matériaux. comme R-CI 140-160 | 1400 x 1600 | 1660 x 970 310 250 - 315 22_[]00_
H-CI 130-125HT | 1280 x 1250 | 1280 %1185 | -900  -B50 | 205 -300 23.000 les matériaux de démolitipn, le
H-CI 130-150HS | 1280 x 1500 | 1530 x 1195 | -900  -650 | 270 -350 24.000 béton armé et les blocs d'asphalte.
H-Cl 130-150HT 12_50315?0 _1530 % 1195 | 900 -650 250 -350 EE.(H}U_
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